Integralng cze$¢ wtornika stanowi kejéstracyjna

Obiekt: dz. 17/5
Obreb: Rensko
Gmina: Warnice
Powiat: pyrzycki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA
Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard

tel. 91 834 7307  kom. 609 416 757

#

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, Il

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
PODGIK.6640.44.2017

Mape do celéw projektowych sporzadzonwykayzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
341.433.1324, 1342, 1413, 1431

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyoraty
pomiaru innych obiektow wskazanych prajektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osno
geodezyjnej nr: 5239.

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Na mapie do celéw projektowych wykazatepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
terenu: 87/2016 proj. ks

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wediug danych PODGIK w Pyrzycach
z dnia: 02.02.2017

Informacje dodatkowe:
1. — —— —=zakres pomiaru.
2. Redakcja znakéw zgodna z instrigotjaiczng K-1

(1979) / KHPodstawowarmapeakrajuz+998r.)

zgodny z przepisami instrukgcji techniczne] 1979)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegigjezeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowalbjenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych izostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisar&go/9
ust.5 Rozporzgdzenia MSWiA z dn. 09.11.2011 r
(Dz.U.nr 263 poz. 1572)

8. Przeprowadzono badanie stuzebnosci - brak
stuzebnosci gruntowych w zakresie opracowania.

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowyeknesie pomiary.
4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do getdjektowych jest
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:
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3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczyclitetyez

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2gweratnuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbmgmapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrynzasy.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na @2i@8:2017
Sporzgdzono: 03.02.2017 r

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA
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URZADZENIE NR 2

30/19
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URZADZENIE NR 4

PROJEKTOWAEL

"BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCALA"
mgr inZ. arch. Patryk Krupcata, uprawnienia budowlane

mgr inz. arch. Patryk Krupcata
nr 24/ZPOIA/OKK/2013

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

DATA

21.06. 2018

FAZA
RB

SKALA

TYTUL PROJEKTU

SILOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z | 1:500
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI, INWESTOR

Rensko, gmina Warnice,
dz. nr 17/5 obr. Rensko

NIE ISTNIEJACA OBECNIE ALTANA

LEGENDA

>< PROJEKTOWANA SHOWNIA

BILANS POWIERZCHNI

- POWIERZCHNIA DZIAtKI ISTNIEJACEJ: 2497m?

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ: 91m?
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2366m?
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA UTWARDZONA ZWIROWA

ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

NAZWA RYSUNKU
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NR RYSUNKU




